@ 76 (D1) TECHNISCHE DATEN
» Material: Aluminium roh geschliffen
» Materialgiite: EN AW-6060 T66
» Wandstarke (t): 3 mm
o « ZopfmaR (D1): @ 76 mm
Kalibrierung + LPH: 6 m (Lichtpunkthdhe, Héhe tiber Erde)
» MastfuBdurchmesser (D2): 120 mm
= E: 1000 mm (Erdmal3, Erdsttick)
= Kabelloch: 50 x 150 mm (UKT = 500 mm unter Erde)
» Form: gerade, konisch, rund
» Tlrausschnitt (verstarkt): 85 x 400 mm (UKT = 1000 mm Uber Erde)
« Traglast bis max. 60 kg (bei Seitenwindlast 0,35 m*in Windzone 1)
t « Traglast bis max. 30 kg (bei Seitenwindlast 0,20 m* in Windzone 4)
/ = inkl. korrosionsabweisendes Kunststofftape an Erdiibergang (schwarz)
» Gewicht: 22,6 kg
o » gefertigt nach DIN EN4O
\Sr » optional pulverbeschichtet in individueller RAL-Farbe sowie in
Eisenglimmer DB 701, DB 702, DB 703 oder DB 704 lieferbar
» optional mit Kabellibergangskasten etc.
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Material: Aluminiumlichtmast konisch
EN AW-6060 T66 ALM-KO6-76-3
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